Roboticky den 2017

RoboCarts — Robokary

Ukolem robota v soutéZi RoboCarts je projet co nejrychleji
stanoveny pocet kol na zavodni trati.

1. Prabéh soutéze

Roboti spole¢né vystartuji na zavodni trat a jejich ukolem je co nejrychleji projet stanoveny pocet kol. O bodech
rozhoduje jejich vzajemné pofadi v cili. NejlepSi roboti z kvalifikacnich jizd se utkaji ve finalovych zavodech. Bézné
kolize se soupefi nebo mantinelem jsou povoleny, umysiné poSkozovani trati nebo ostatnich robotl je zakazano.

2. Robot

Robot je plné autonomni (samostatny) a nesmi byt nebezpeény nebo nadmiru obtézujici.

Pfi zavodé véetné startu neni povoleno Zadné spojeni robota s externimi zafizenimi. Od okamziku, kdy soutézici
pfipravi robota ke startu, se jej nikdo nesmi dotykat ani jakkoli zasahovat do jeho &innosti a to az do té doby, kdy to
rozhod¢i opét povoli. Na horni strané robota musi byt nouzovy vypinag, jehoz stisknutim se vypnou vSechny pohony
robota. Tento vypina¢ musi byt dostatec¢né velky a vici robotovi dostateéné vyrazny, aby byl snadno rozpoznatelny,
dosazitelny a pouzitelny.

Na horni strané robota musi byt misto pro jeho oznaeni (nélepka 5x5 cm).

Maximalni velikost robota je 20(d)x10(8)x10(v) cm.

Tym také doda alespon 2 fotografie Ci obrazky a 2 textové odstavce popisu robota/tymu v elektronické formé pro
publikacni ucely. Tyto materidly museji byt dodany prostfednictvim registrani aplikace je$té pfed pfijezdem na
Roboticky den.

asi 280 cm vyznadéena trasa.

3. Hristé |
Plocha hfisté je bila. HFfisté je ohrani¢eno mantinelem a na jeho s 2
ploSe jsou vnitini zdi, které tvofi zavodni trat. Mantinel i vnitfni zdi
jsou alespori cca 10 cm vysoké, robot je nesmi pfejizdét. Vnitini
zdi jsou Cervené, vnéjSi zelené. U vnéjSiho okraje zavodni drahy
vede ¢erna ¢ara o Sifce 1,5-2 cm, cilova Cara je také ¢erna.

Hristé mlze byt postaveno z vice ¢asti, mezi nimiz mohou byt
drobné vyskové rozdily. Cary mohou byt naptiklad namalované,
nebo nalepené (z vice kusu).
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4. Start a cil

Kazdy robot startuje z jemu pfidéleného startovniho boxu
o rozmérech 22(d)x12(8) cm. Pfidéleni robotd do boxl urcuje
rozhodgi. Pfed startem soutézici postupné umisti své roboty do —
box0; na umisténi a nastaveni robota ma kazdy max. 30 s. Od
chvile umisténi robota jiz neni povolen zadny zasah. Rozhod¢i
zavod odstartuje otevienim predni stény vSech boxu zarover tak, L |_|_|_|_|_
Ze predni sténa boxu bude oteviena na celou Sitku a prujezd ]
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bude vysoky aspoi 12 cm. Pod a pred startovnim boxem muze starteunt boxy
byt podlozka drobné tloustky; po odstartovani bude startovni box i s touto podloZkou odstranén. Jezdi se proti sméru
hodinovych rucicek.

Za uspésné projeti cilem se povazuje okamzik, kdy robot kompletné prejede cilovou ¢aru. Zavod kon¢i ve chuvili, kdy
posledni robot po ujeti stanoveného poctu kol projel cilem, nebo po uplynuti ¢asového limitu. PoCet kol a ¢asovy limit
bude stanoven pred zahajenim jednotlivych urovni zavodd. Doporu€ujeme, aby se robot po konci zavodu automaticky
vypnul (odchyceni robota je na soutézicich). Body do hodnoceni dostane kazdy robot, ktery ujede stanoveny pocet kol.

5. Pravomoc rozhod¢iho a organizatortl, odpovédnost

Pokud soutézici i robot porusi pravidla, mize rozhod¢i jeho jizdu ukoncit. MGze také soutézici i robota diskvalifikovat
i pro dalSi zapasy.

Namitky vdci rozhodnutim rozhodéiho nebo organizatord nejsou pfipustné.

Organizatofi mohou kdykoli zménit pravidla soutéZe napfiklad podle poctu U¢astniki nebo mistnich podminek.

Ugastnici rugi za své roboty a jejich bezpe&nost a jsou zodpové&dni za veskeré Skody zplisobené jimi samymi, jejich
roboty nebo jejich vybavenim.

Organizatofi neodpovidaji za zadné ujmy ucastnikl ani za $kody, které zpusobi G€astnici, jejich roboti nebo jejich
vybaveni.
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